Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Druhý dodatok k ústave Spojených 


štátov amerických: 


"Dobre regulovaná milícia, ktorá je nevyhnutná pre 
bezpečnosť slobodného štátu, právo 


ľudí držať a nosiť zbrane, nesmie byť porušené." 


Zdravím vás kolegovia Patrioti, kresťania a Klansmeni: Podľa 
Najvyššieho zákona krajiny, to znamená podľa Ústavy Spojených 
štátov, máte dovolené vyrábať a vlastniť akúkoľvek zbraň, po ktorej 
túži vaše srdce. Ale zradcovia v Kongrese, ktorí sú v spojení s Židia, 
komunisti, ľavičiari a liberáli chcú, aby ste uverili, že majú právo 
porušovať vaše ústavné práva a obmedziť a zabaviť vaše zbrane. 


Táto brožúra je navrhnutá tak, aby prekazila ich zradné plány. 


Pamätajte, že „možno napraví“ je lož. 


Zradcovská vláda môže mať „možnosť“, ale absolútne nemá „právo“. 


Pravica aj Moc sú sily investované do ľudí. 


-- Rytieri SS z Ku Klux Klanu 


POZNÁMKA: Nasledujúce pokyny možno použiť takmer na 
akýkoľvek kaliber náboja. Pomocou týchto všeobecných 
metód je možné vyrobiť z rôznych nábojov do pištolí, 
pušiek a brokovníc pištole a zipsové pištole. Použite svoju 
fantáziu vo svojich návrhoch. Pamätajte, bezpečnosť na prvom mieste. 
Svoje výtvory vždy najskôr otestujte diaľkovým odpaľovaním. 
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Ako si vyrobiť pištoľ na zips kalibru 0,22 a 
trubkovú brokovnicu 
(a ďalšie hračky pre veľkých chlapcov) 


Rúrková pištoľ môže byť vyrobená pre dlhé alebo krátke náboje 
kalibru 0,22 s použitím extra ťažkej ocele, plynového alebo 
vodovodného potrubia a armatúr s menovitým priemerom 1/8 


palca. Smrteľný dosah je asi 33 yardov. 


Mosadzný kryt .22 je „takmer“ dostatočne pevný, aby vydržal streľbu 
bez hlavne. Úspešné Zip Guns pre .22 boli vyrobené z 
automobilových rádiových antén, ako aj zo zrolovaných a 

zlepených stránok časopisov alebo dokonca drevených sudov 


vyvftaných a omotaných drôtom. 


Ale tento dizajn je 
bezpečnejší a vrámci 


finančných možností každého. 
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Požadovaný materiál: A) 

Vsuvka z oceľovej rúry 6 palcov, priemer 1/8 palca so 
závitovými koncami. 

B) Pevná rúrková zátka, 1/8 palca. 

C) Dve oceľové rúrkové spojky, 1/8 palca. 

D) kovový remienok, približne 1/8 palca x 5 palcov x 1 palec. 
E) 6D alebo 8D plochý klinec. 

F) blok z tvrdého dreva, 8 x 5 x 1 palec. 

G) vftačka, píla alebo nôž, pilník. 


Príprava: 1) 

Uistite sa, že na potrubí alebo armatúrach nie sú žiadne 
trhliny alebo praskliny. 

2) Skontrolujte vnútorný priemer potrubia pomocou 
nábojnice kalibru 0,22. Guľka by mala tesne zapadnúť do 
rúry bez použitia sily, ale nábojnica by nemala zapadnúť. 


3) Z bezpečnostných dôvodov na všetkých kalibroch zipsových 


zbraní NESMIE BYŤ vonkajší priemer rúrky menší ako 1,5 
násobok priemeru strely. 


POZNÁMKA: Tieto pokyny sú použiteľné pre všetky kalibre 
nábojov, kde by guľka mala pasovať do rúrky a nábojnica by 
nemala pasovať do rúrky, pretože rúrku je potrebné vyvfítať, 
aby sa zmestila do puzdra náboja. Avšak pre kaliber .22 sa 
guľka a puzdro zmestia do rúrky bez dodatočného vítania, 


keďže okraj náboja nezapadá do rúrky. 
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VDBAUDAÉB S 


9/16" (or 3/8" 


[O OOD for Short) 


4) Vyvftajte otvor s priemerom 15/64 palca s híbkou 9/16 

palca do konca potrubia Schedual 80. Toto slúži na umiestnenie 
puzdra strely. Opäť ide o všeobecné pokyny použiteľné pre 
akýkoľvek kaliber guľky. Skontrolujte nasledujúcu tabuľku 
priemerov rúr a guľôčok, či sú správne pripevnené. V 

závislosti od kalibru a potrubia môžete alebo nemusíte vyvítať 
otvor s príslušným priemerom. Urobte si vlastné výpočty. Kaliber 
0.22 by mal pasovať na 1/8 palcové potrubie Schedual 


40 bez vftania. 


5) Naskrutkujte spojku na potrubie. Odrežte dížku spojky, aby 
sa zástrčka rúrky mohla zasunúť do rúrky v rovine s 
puzdrom nábojnice. 


Coupln 
fo je sui) Pipe 
EA A, 


Cartridge 


Pipe plug CHS 
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6) Vyvftajte otvor v strede zátky potrubia, ktorý je dostatočne 


veľký, aby sa cez neho vošiel klinec. 


POZNÁMKA: Vyvftaný otvor musí byť 


mimo stredu LEN pre kaliber .22. 


Všetky ostatné kalibre sú vyvftané presne na stred. 


7) Zatlačte klinec cez zátku potrubia, kým nebude hlava klinca 
zarovnaná so štvorcovým koncom. Odrežte klinec na druhom 
konci 1/16 palca od plochej strany zástrčky. Tento odrezaný 
koniec zaoblite pilníkom pre všetky kalibre guliek, ale odrezaný 


koniec opilujte naplocho pre brokové náboje. 


Rounded 


Pipe plug —16 


Machine Translated by Google 


8) Ohnite kovový pásik do tvaru „U“ a vyvftajte otvory pre 
skrutky do dreva. Vypilujte dva malé zárezy v hornej časti, aby 
sa gumička zmestila. Alebo ak používate pružiny, vyvftajte malé 


otvory blízko toho istého miesta, ako sú otvory na kotvenie 
pružinového háčika. 


hom 


EE ETA 
Notch 


13/4" 


Screw 
0 hole 


POZNÁMKA: Na zabezpečenie stredových úderov úderníkom 
môže byť predná časť konzoly ohnutá nahor alebo nadol. 
Smerom nadol je efektívnejší. 


1-1 
U TA 
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9) Pílte alebo vyrežte tvrdé drevo s hrúbkou 1 palca do tvaru 


pažby alebo pištole. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Cez pažbu vyvftajte 9/16 palcový otvor. Vycentrujte otvor asi 


1/2 palca od vrchu. 
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11) Presuňte potrubie cez otvor, nasaďte spojku a naskrutkujte 
vyvftanú zátku do zadnej spojky. 


POZNÁMKA: Alternatívny a jednoduchší dizajn používa iba 
drážku „V“ vyrezanú do pažby. Potrubie je upevnené 

páskou alebo svorkami automobilového chladiča. Uistite sa, že 
hlaveň je bezpečne priviazaná. keď guľka vystrelí, hlaveň 
funguje ako raketa a letí späť opačným smerom. 
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12) Umiestnite kovový pásik na pažbu tak, aby narazil na hlavičku 
klinca. Pripevnite ho skrutkami do dreva na každej strane. 


13) Natiahnite elastické pásy od prednej spojky k zárezu na každej 
strane držiaka. Namiesto gumičiek sa dá použiť oceľová pružina, 


aj keď pružina je hlučnejšia. 


Pištoľ je pripravená na testovanie streľby. 
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Kontrola bezpečnosti -- Pred streľbou z ruky vždy otestujte 
požiarnu pištoľ. Vystreľte aspoň päť nábojov spoza 
bezpečnostnej bariéry a potom zakaždým znova skontrolujte 


pištoľ, či nemá praskliny v kove predtým, ako sa z nej pokúsite 
vystreliť rukou. 


(A) Nájdite prekážku, ako je kamenná stena alebo veľký strom, za ktorú 
môžete stáť v prípade, že pištoľ pri výstrele exploduje. 


(B) Pištoľ namontujte na ryhovanú podperu aspoň 10 stôp od 
bezpečnostnej bariéry. 


(C) Pripojte šnúru k palebnej konzole na pištoli. Alebo, ak ste nainštalovali 
poistku, pripojte kábel k hlave klinca a vytiahnite ho, aby ste mohli 
strieľať z pištole. 


(D) Držte koniec kábla a prejdite za bezpečnostnú bariéru. 


(E) Potiahnite šnúru tak, aby sa držiak odpaľovača stiahol dozadu, 
potom šnúru uvoľnite. Ak pištoľ nevystrelí, skrátte alebo pridajte ďalšie 
gumičky a skúste to znova. Ak namiesto gumičiek používate 

pružinu, skontrolujte, či konzola naráža na úderník (hlavičku klinca) 
priamo. 
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Ako ovládať pištoľ. 


(1) Ak chcete načítať, odstráňte zástrčku z čítacej spojky 
a vložte kazetu do potrubia. 


Gumičky môžu byť 
odstránené a vymenené 


za účelom naloženia. 


(2) Vymeňte zástrčku, potiahnite držiak dozadu a uvoľnite, aby ste mohli 
strieľať. 


Poistku je možné 
pridať vyvftaním 
otvoru pred 
konzolou a 


vložením klinca na 


zablokovanie 
konzoly 


odstreľovania do polohy polovičnéh 
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(3) Ak chcete odstrániť puzdro plášťa, odskrutkujte zadnú 


zátku, vložte oceľovú alebo drevenú tyč do hlavne a vytlačte 
plášť. 


Takmer z každej kazety sa dá vyrobiť zipsová pištoľ 
pomocou správnej veľkosti potrubia a vyššie uvedených 
všeobecných pokynov. Napríklad brokovnica kalibru 12 sa 
dá ľahko vyrobiť pomocou 3/4 palcovej rúrky. 


x 
Ná 


Ľá 
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Pre 9 mm strelivo vyvftajte spojovacie závity 9/16 

palcovým vrtákom. Táto vyvftaná časť by mala hladko priliehať 
k rúre, aby sa zvýšila pevnosť. 

Samotné potrubie je vyvftané 25/64 palcov do híbky 3/4 

palca. 


Pipe 
(1 cm.) —e 3/4" je— 


U všetkých centrálnych protipožiarnych nábojov je zátka 
vftaná v úvrati. Uistite sa, že koniec čela zástrčky so závitom 
zapilujete naplocho. Napaľovač klincov je zaoblený s pilníkom 
na náboje, ale pre výstrel je zapilovaný 


zbrane. 


Pipe Plug 


/ Rounded 


Nail“ 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


V prípade nábojníc by mal úderník prečnievať čelo zástrčky o 1/16 
palca. Ale v prípade brokovníc by mal úderník vyčistiť čelo 


zástrčky o 1/32 palca. 
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Adaptéry je možné použiť pre náboje s hrdlom. 


Plug — Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


K dispozícii sú tri varianty rúr - Štandardné, Extra silné a 
Dvojité Extra silné. Štandard možno nájsť v každom 
železiarstve, ale ostatné vysokotlakové potrubia nájdete u 
dodávateľov inštalatérskych prác. 


V inštalatérskom priemysle 
sa „Štandard“ nazýva 


potrubie „Schedual 40". 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 


1/8 .405 .068 .269 
1/4 .940 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 „109 .622 
3/4 1.050 .113 „824 
1 1.315 .133 1.049 
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„Extra Strong“ sa nazýva potrubie „Schedual 80“. 


Plán 80 veľkostí potrubia 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 „405 „095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 „423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 „742 
1 1.315 .179 957 


„Double Extra Strong“ sa nazýva 
potrubie „Schedual 160“. 


Plán 160 veľkostí potrubia 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - . 
1/2 .840 .188 „464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Rovné mušle bez okrajov 


Ráfiky môžu byť vyrobené pomocou 
automobilových príchytiek alebo šnúrok, drôtov alebo gumičiek. 


Pre .30 M1 Carbine a .32 Auto použite 3/8 palcový 
poistný krúžok s 1/4 palcovým potrubím Schedual 40. 


„45 ACP a .45 Win Mag používajú 1/2 palcový 
poistný krúžok s 3/8 palcovým potrubím Schedual 40. 
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Tabuľka rozmerov nábojov guľových a brokových nábojov 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire „224 „224 .272 
.375 Win. .375 .418-.400% .506 
444 Marlin „429 .470-.453% .514 
.45-70 Govt. .458 .505-.480% .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
.38 S£6W .357 .380 „440 
.38 Special .358 .379 „440 
.357 Magnum .358 .379 „440 
41 Magnum .410 „434 .488 
.44 Special .433 .456 .514 
44 Magnum .433 .456 .914 
„45 Auto Rim .454 .476-.472% .516 
45 Colt „454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge . .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
.410 Bore - „478 .531 


# indicates taper 


Tento generický dizajn pištole na zips funguje veľmi dobre s 
brokovými nábojmi. Opilujte vnútorný okraj 3/4 palcovej 


rúry a plášť 12 Gauge sa zasunie priamo dovnútra. 
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Táto 12-gauge brokovnica je vyrobená z oceľových 
rúrok. 


Táto brokovnica .410 vyrobená vo väzení bola 
vystrelená stiahnutím pružiny a uvoľnením. 
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Táto brokovnica .410 bola vyrobená výhradne z bežného 


hardvérového príslušenstva. Veľký hrotový klinec vystreľuje 
škrupinu a rukoväť drží navyše 


brokový náboj. 


Keď sa vroku 1917 zmocnili Ruska, Židovskí komici 
nariadili trest smrti pre každého, kto má čo i len JEDNU 
NÁPLŇ. Židia, ako majstri zločincov, sami vedeli, ako 
postaviť zbraň okolo jedinej guľky a nechceli, aby to robili 
žiadni Nežidovia. 
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Tento dizajn brokovnice kalibru 12 bol vyrobený 
na Cypre. 


SÚ zbrane užitočné na obranu proti tyranom? 


Prečo sa nespýtať Alexandra Solženicyna, autora a obete 
gulagov Židov-komúnov: 


„A ako sme neskôr v táboroch uhoreli a pomysleli si: Aké 

by to bolo, keby si každý pracovník Bezpečnostnej služby, 
keď vyšiel v noci zatknúť, nebol istý, či sa vráti živý, a 

musel sa s ním rozlúčiť. jeho rodina? Alebo keby ľudia v 
obdobiach masového zatýkania, ako napríklad v 

Leningrade, keď zatkli štvrtinu celého mesta, jednoducho 
nesedeli vo svojich brlohoch a nezbledli od hrôzy pri každom 
buchnutí dverí na prízemí a pri každom kroku. schodisko, 


ale pochopili, že už nemajú čo stratiť a smelo postavili v 


chodbe na prízemí prepad poltucta ľudí so sekerami, 
kladivami, pohrabáčmi alebo čímkoľvek iným, čo bolo po 
ruke? [...] 

Organy by veľmi rýchlo trpeli nedostatkom dôstojníkov a 
dopravy a napriek všetkej Stalinovej túžbe by sa prekliata 
mašinéria zastavila!“ 


Súostrovie Gulag, A. Solženicyn. Kapitola 1 „Zatknutie“ 
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Ako zostaviť tlmič 


Keď guľka opustí hlaveň pištole, horúce plyny, ktoré ju 
tlačia a sledujú, sa zrážajú s chladným okolitým vzduchom 
a vytvárajú hlasný hluk. Spomalením a ochladením 

týchto horúcich plynov len na zlomok sekundy vzniká 
oveľa menej hluku. 


Tlmič je zariadenie, ktoré reguluje uvoľňovanie týchto 
plynov. Pri konštrukcii tlmiča sa používa akákoľvek 
kombinácia piatich základných vlastností. 


(1) Expanzná komora - uzavretý priestor, ktorý krátko 
obsahuje plyny pred tým, ako vyjdú po guľke z tlmiča. 


(2) Prepážky -- séria priečok, ktoré rozdeľujú tlmič na 
mnoho malých expanzných komôr. 


(3) Perforovaná rúrka -- štrbinová alebo vftaná rúrka. 
Plyny sú odvádzané z otvorov a absorbované difúznym 
materiálom. 


(4) Utierka -- gumový kotúč, ktorým sa pero prediera. 
Plyny nasledujúce po guľke sú za ňou utesnené, keď 
guľka prechádza cez ňu. 


(5) Balená rúrka - drôtené podložky pevne zabalené 


v rúrke. Plyny sú vtláčané do malých priestorov v 
obalovom materiáli. 


21 


Machine Translated by Google 


Existuje mnoho spôsobov, ako umlčať obyčajnú pištoľ 
pomocou hliníkových plechoviek, flex spojky a PVC 
armatúr. 


Tento dizajn používa ako utierku PVC a namáčadlo 
trávnika s výplňou z prírodnej špongie. 


Tento dizajn používa iba PVC a hornú podložku ako 
utierku. Gumená čiapočka rúrky pripevnená 


pomocou automobilovej svorky tiež dobre 
utiera pripevnenú ku koncu rúrky. 
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Predížená hlaveň .45 sa dá ľahko umlčať, pretože jej munícia 
je už podzvuková. 


Tento dizajn používa automobilový olejový filter pripevnený 
pomocou svoriek chladiča, flex spojky a PVC armatúr. 


Tento dizajn používa obyčajný „lapač upchávok“ 
pripevnený pomocou PCV okolo predlženého valca 0,45 
upnutého pomocou svoriek chladiča. Clog Buster je 
priskrutkovaný. Na konci je vytvorená malá štrbina v tvare 
kríža, cez ktorú môže guľka prejsť. 
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Výroba tlmičov pre potrubné pištole je jednoduchá. V 
skutočnosti môžu byť pomocou tohto všeobecného dizajnu 
vyrobené tlmiče pre akýkoľvek druh pištole zakúpenej v 


obchode. Ale na rozdiel od zbraní zakúpených v obchode je 
krása tlmiča pištole v tom, že hlaveň a tlmič sú rovnaké jednotky. 


Vaša pištoľ môže mať hlaveň ľubovoľnej dlžky. Ak to navrhnete 
s tlmičom, môžete tlmič neskôr odrezať skrátením hlavne 
pomocou pílky. 


S tlmičom hluku a vedrom piesku možno zbraň otestovať v 


súkromí vášho domova alebo garáže bez toho, aby ste 
rušili susedov. 
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Plánovať vopred. Ak chcete pištoľ s tlmičom, zostrojte 
ju s dlhšou hlavňou. 


Vyvftajte otvory podľa nasledujúcej tabuľky a vypilujte 
všetky kovové hobliny. 


1/4 | 5/32 
#Extra Heavy Pipe 
Al dimensions in inches 


(ErretrrmIE 


[ej 
(Nom. Dia.) 
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Pomocou hliníkovej plechovky alebo inej nádoby 

nabaľte okolo valca bavlnenú alebo sklolaminátovú 

izoláciu alebo oceľovú vlnu. Na rozdiel od iných 

calberov, .22 nevyžaduje žiadne balenie. Stačí prázdna nádoba. 


Cotton filled Cotton filled 


+ 


Coupling 
Nipple 


Je pravda, že tieto pištole na rúrky a zipsy nebudú 
veľmi presné. Ale na blízko sú nielen dostatočne 
presné, ale aj rovnako smrtiace ako zbraň rovnakého 
kalibru z obchodu. Použite ich raz a vyhoďte ich a 
urobte si ďalšie na ďalší deň. 


Nasledujú pokyny pre políciu a vojenských ostreľovačov. 
Toto sa učí naša polícia. Takže toto by mal vedieť 
každý občan. 
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Výstrel 


Účelom ostreľovača pri streľbe je zastaviť S URČITÝM 
nebezpečnú alebo potenciálne nebezpečnú činnosť podozrivého. PRVÝM 
KOLOM STRIEĽA ZABIŤ. 

Len málo ostreľovačov orgánov činných v trestnom konaní je povolaných, aby to urobili 
výstrel, ale ak príde váš deň, nemali by ste pochybovať o tom, že ste 
schopní stlačiť spúšť. Ak máte viac ako bežné obavy alebo pochybnosti, 
prediskutujte ich s vedúcim tímu a zvážte preradenie. 


DUŠEVNÁ PODMIENKA 


Zachovajte si pozitívny mentálny postoj, ktorý vám umožní strieľať 
je oprávnený a na obranu života. Útočníka možno nezastavujete pri 
čine, ale takého, ktorý je schopný veľmi ublížiť, ak mu bude dovolené 
pokračovať vo svojom konaní. 

Snažte sa byť neosobný vo vzťahu k „cieľu“. Čo 
možno budete musieť urobiť len chirurgický zákrok na odstránenie veľmi 
nebezpečnej rakoviny pre spoločnosť. 

Nečakajte ani nevyžadujte zbytočné podrobnosti o podozrivom. 
Čím menej viete o osobnom živote cieľa, tým menšia je šanca, že sa 
stanete obeťou Štokholmského syndrómu (rozvíjanie sympatií k 
cieľu). 

Niektorí ostreľovači si mentálne vypestujú nepriateľstvo voči 
potenciálnemu cieľu, takže pri výstrele nebudú zaváhaní. To je veľmi 
jednoduché, keď podozrivý už zabil alebo zmrzačil, ako v prípade 
McDonalďs v San Ysidro. 

Neidentifikujte zabarikádovaného podozrivého alebo rukojemníka 
jeho oblečenie: možno si vymenil oblečenie s rukojemníkom. Pred 
fotografovaním budete chcieť rozlíšiť črty tváre. 


UMIESTNENIE Výstrelu 
Cieľom výstrelu je čo najrýchlejšie ukončiť všetky funkcie tela. 
JEDNORÁZOVÁ ZASTAVKA. Najlepšie to dosiahnete zasiahnutím 
centrálneho nervového systému a nie obehového (srdce/krv) alebo 
dýchacieho systému (pľúca) - ale to môžu byť jediné sekundárne ciele, 
ktoré máte k dispozícii. 
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Skúste myslieť v zmysle CENTRA HMOTY do hlavy. Samotný traumatický 
šok do lebečnej dutiny by mal byť smrteľný. 

Ďalšími faktormi sú vzdialenosť, uhol, blízkosť rukojemníkov, 
možné vychýlenie strely a pohyb cieľa. Pri podávaní správ vedúcemu tímu 
buďte úprimní vo svojom hodnotení, či môžete zaručiť výstrel. Dlhšie 
výstrely (200 yvardov+) by mali smerovať na telo, zatiaľ čo bližšie výstrely 
do hlavy alebo chrbtice. 

Zábery zobrazené v tejto knihe sú ideálne, ale niekedy veľmi 
ťažké kvôli podozrivému pohybu, ukrytiu alebo rozrušeniu. Majte na 
pamäti, že rozširujúca sa, trieštiaca sa guľka z pušky, ktorá sa 
pohybuje rýchlosťou 2000+ stôp za sekundu, sa bude musieť nachádzať 
iba 2-3 palce od týchto kľúčových miest, aby bola extrémne vysoká 
pravdepodobnosť ukončenia incidentu. Tvrdo trénujte a rozvíjajte 
sebadôveru, aby ste našli tú nepolapiteľnú strelu. 

Ak máte pochybnosti o zasiahnutí hlavy, alebo ak ste vôbec 
nervózni, neváhajte a urobte výstrel do tela. 

Nepokúšajte sa strieľať, ak je rukojemník, okoloidúci alebo 


člen tímu priamo za cieľom. Šanca na úplný prienik je pri puške príliš veľká. 
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VYJEDNÁVAČI 

Je otázne, či by sa malo vyjednávačovi povedať, že je 
využívaný na to, aby pritiahol nebezpečného podozrivého do 
vhodnej pozície na odstreľovanie. Niektorí vyjednávači otvorene 
povedali, že by to radšej nechceli vedieť, nebezpečenstvo spočíva v 
tom, že počas dlhého obdobia vyjednávania si vyjednávač mohol 
vybudovať nejaké osobné puto so zločincom alebo teroristom. Keď 
sa povie, že má pomôcť pri taktickej možnosti, v jeho hlase sa môže 
prejaviť záujem o podozrivého alebo sa môže zvýšiť úsilie o 
rýchle vyjednanie riešenia sporu. 

Zjavné zobrazenie tímov ostreľovačov môže vyjednávač 
použiť ako bod vyjednávania. Keď podozrivý požaduje stiahnutie 
ostreľovačov, jednoducho sa premiestnite na lepšie a skrytejšie miesto. 

Ak sa vyjednávač stretne tvárou v tvár s podozrivým, 
ostreľovač by mal byť vo veľmi vysokom stave pripravenosti na streľbu. 
Ak ostreľovač nepočuje, čo sa hovorí, mal by sledovať náhle 
zmeny v nálade podozrivého alebo pohyb po zbrani. 

Dôveryhodný taktický vyjednávač sa môže rozhodnúť 
vopred pripraviť signály alebo gestá, aby naznačil, že vyjednávanie 
je beznádejné a ostreľovač by mal strieľať. Uistite sa, že ide o 
príkazové rozhodnutie CIP alebo vedúceho tímu. 


POSTUP POST SHOT 


Po výstrele sa vrátte späť na cieľ a pripravte sa na 
následné výstrely. Ak máte akékoľvek pochybnosti o účinnosti vášho 
prvého výstrelu, okamžite vystrelte druhý výstrel, najmä ak sú 
rukojemníci alebo členovia záchranného tímu v sfére nebezpečenstva 
podozrivého. 

Sledujte, ako váš cieľ padá, aby ste zistili účinnosť výstrelu 
do hlavy. Ak kríva a spadne priamo dole alebo sa nakloní dopredu, je 
veľmi vysoká pravdepodobnosť, že strela bola okamžite smrteľná. 
Ak spadne na stranu, pravdepodobne ste ho len čiastočne 
zneschopnili. Jediný prípad, keď niekedy uvidíte, ako sa podozrivý vrhá 
dozadu alebo prevracia dozadu, je, keď je zasiahnutý stredom 
hrudníka. Každý skúsený poľovník tento jav videl. 
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Uistite sa, že okamžite po výstrele oznámite veliteľskému 
stanovisku „Shot ouť“ a reakciu cieľa - túto úlohu najlepšie vykonáva 
ostreľovač SO alebo #2. 


ÚTOK 

Útočný tím by mal okamžite sledovať výstrel, aby sa zabezpečila 
neutralizácia cieľa a bezpečnosť rukojemníkov. 

Ostreľovač by mal zostať na cieli a na pozícii až do úplného 
ukončenia operácie. Mal by pokračovať v pozorovaní a hlásení o 
pohyboch tímu a podozrivých pohyboch a podľa potreby poskytovať 
kryciu paľbu na ochranu tímu alebo rukojemníkov. 

Ak sa situácia stane dynamickou, ostreľovač by mal byť pripravený 
premiestniť sa na výhodnejšiu pozíciu. 

Niektorí ostreľovači radšej idú dolu a vidia výsledky svojej práce, 
iní to radšej nechajú na ľudí z miesta činu a snažia sa zostať na neosobnej 
úrovni. 

Čo najskôr napíšte správu a zapíšte všetky relevantné veci 
vybavenie a balistické informácie, kým sú čerstvé vo vašej mysli. 

Váš denník zbraní a operačný denník sa teraz stanú veľmi dôležitými 
dokumentmi. 

Zostaňte pokojní a rozprávajte sa len so svojím veliteľom alebo prideleným 
vyšetrovací tím. Vyhnite sa rozhovorom v šatni a tlače, kým sa 
vyšetrovanie nedokončí. (Agentúra a ďalší členovia tímu by mali urobiť 
všetko, čo je vich silách, aby zachovali anonymitu ostreľovača, aby ho a 
jeho rodinu ochránili pred zbytočným sociálnym a mediálnym tlakom.) 


Celá situácia sa stane veľmi únavnou pre ostreľovača aj jeho 
rodinu. Očakávajte, že stratíte trochu spánku: to je normálne. 

Otvorene diskutujte o svojich myšlienkach a pocitoch so svojím 
agentúrnym psychológom: môže byť vtomto čase veľkou pomocou. Nerobte 
tú chybu, že by ste zablokovali svoju rodinu alebo sa uchýlili k alkoholu. 

Boli napísané zväzky o traume po streľbe, takže ja 
nechá to na odborníkov. (od Sniper, Counter Sniper) 


Vyššie uvedené je to, čo CIA, FBI, KGB, mafia, 
SWAT, MOSSAD a vojenskí ostreľovači vedia a 
praktizujú. Teraz to viete aj vy. 
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Práve vám pomohol Ku Klux Klan. 

Keď robíme dobro -- Nikto si nepamätá. Keď nás 
židovské médiá pošpinia -- Nikto nezabudne. 
Nenecháme sa však odradiť ohováraním, osočovaním ani 
židovskou nenávisťou. 


Sme muži a ženy, ktorí považujú našich Príbuzných 


za veľmi, veľmi veľkých. 

Kountry, Kin a Kristus sú v našom statočnom kare. 
Ale kde nás nájdete? Pozri! Pozri! 

Neviditeľná ríša je všade! 
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Táto stránka slúži len na záväzné pokyny a nie je súčasťou hotovej 
tlačenej brožúry. Táto strana, strana 33, je určená len pre 


elektronickú verziu a nie je súčasťou tlačenej verzie. Ak chcete 
publikovať papierovú brožúru, postupujte takto: 


Ak chcete vytvoriť brožúru na osobné použitie alebo na ďalší 
predaj, najprv zložte na polovicu osem strán papiera s rozmermi 
8,5" x 11". Naskladajte ich do brožúry a každú stranu očíslujte od 1 
do 32. Toto budú základné strany brožúry. 


Potom vytlačte všetky strany brožúry zo súboru Adobe 
Acrobat. Nevyberajte možnosť tlače „Prispôsobiť na stranu“. 
Tlač ako portait, papier veľkosti letter, čiernobielo, 300 dpi, s 
poltónmi. Vystrihnite každú stranu na veľkosť strany 5,5" x 8,5". 
Potom položte podkladové strany naplocho a prilepte každú 
vytlačenú stranu na príslušne očíslovanú prázdnu stranu 
podkladovej brožúry. Toto je vaša hlavná kópia na tlač. 


Teraz je možné tieto strany vziať do ktorejkoľvek kopírovacej dielne, 
obojstranne ich okopírovať vľubovoľnom počte a znovu poskladať 
do brožúr. Pomocou zošívačky s dlhým hrdlom alebo sedlovej 
zošívačky zošite strany na prehybe a vaša brožúra je pripravená 

na distribúciu do vášho brlohu alebo na predaj širokej verejnosti. 


Táto stránka slúži len ako záväzný návod a nie je 
súčasťou finálnej tlačenej brožúry. 
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